OFFERTA

CSP270T/CSP270TC

Cilindrata 25 cc Capacita serbatoio olio 140 mi

Potenza 0.9 kW Catena 3/8 LP-1.3 mm mod. CSP 270T
Lunghezza barra 10" (25 cm) Catena 1/4 LP-1.3 mm mod. CSP 270TC
Tipologia carburatore Walbro Peso* 2.45 kg

Tendicatena laterale

Capacita serbatoio prodotto 170 mi

CSP270T CSP270TC I\
COD. 884400 2‘44’€ COD. 884440 268€

Barra standard 17B€ Barra carving 18 B€

Cilindrata 28.5 cc CO0D. 884030
Potenza 1 kW :

Lunghezza barra 10" (25 cm) Cilindrata 41.4 cc

listino
348¢

Lubrificazione catena automatica Potenza 1.85 kW
Tipologia carburatoreWalbro 1, g m S ) Lunghezza barra 16" (40 cm) 2 5 9 £
Carter metalio S it W . ! Tipo catena 3/8 LP-1.3mm

Catena 3/8 mini -1.3 mmmod. CSP 280T T
Catena 1/4 LP-1.3 mm mod. CSP 280TC

Lubrificazione catena regolabile
Tipologia carburatore Walbro

Peso 3.25 kg Carter metallo
Peso 5.2 kg
CSP280T CSP280TC -
COD. 884000 CoD. 884010 - -
Barra standard Barra carving

* Peso senza miscela, barra e catena

COD. 884050 COD. 884060

Cilindrata 50 cc Cilindrata 55 cc

Potenza 2.2 kW Potenza 2.4 kW

Lunghezza barra 18" (45 cm) 279€ Lunghezza barra 20” (50 cm)
Catena 0,325 1.5 mm Catena 0,325 1.5 mm

Lubrificazione catena regolabile Lubrificazione catena regolabile

Carburatore Walbro Carburatore Walbro
Carter metallo Carter metallo
Peso 5.7 kg Peso 5.7 kg




@ lul!'usggysan BOsco @

cOD. 381860

Potenza 2000 W

LunNghezza barra e catena 16" (40 cm)
OREGON

Lu brificazione catena automatica
Regolazione catena taal-less

CS250/CS250C

Cilindrata 25.4 cc

Potenza 0.7 kW

Freno catena

Lubrificazione catena automatica o
Impugnatura antivibrante (. Ty
Peso* 3.2 kg e

CS 250 % CS 250 C
COoD. 880550 C0D. 881280 ;:Bge

barra standard 10" 118€ barra carving 10" 13 95

(25 cm) (25 cm)

PTT 261

COD. 883960
338«

* Peso senza miscela, barra e catena

Motore 2 tempi

Cilindrata 25.4 cc

Barra 3/8 LP 1.3cm

Lunghezza barra potatore 34.2 cm
Lunghezza asta 4.1 mt

Peso 9.1 kg

* Peso senza miscela, barra e catena
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COD. 887460

_ listino
Motore ST POWER 2 tempi *
Cilindrata 57.9 cc

Potenza 2.8 kW/7500 rpm
Capacita tamburo 80 metri. 1613€

Fune acciaio @ 5 mm. Inclusa

Velocita avvolgimento fune 25 metri/min.
Traino diretto 1300 kg

Traino con rinvio 2600 kg

Freno automatico

Peso 35 kg con fune

* Miscela 2% con olio sintetico:

COD. 887450

Motore ST POWER 2 tempi *

Cilindrata 579 cc

Potenza 2.8 kW/7500 rpm

Fune consigliata poliestere @ 10 mm non inclusa
Velocita avvolgimento fune 25 metri/min.
Traino diretto 600 kg
Peso 10.5 kg

COD. 887580

Motore ST POWER 2 tempi *

Cilindrata 57.9 cc

Potenza 2.8 kW/7500 rpm

Capacita tamburo 80 metri.

Fune kevlar @ 5 mm. Inclusa

Velocita avvolgimento fune 25 metri/min.
Traino diretto 1300 kg
Traino con rinvio 2600 kg
Freno automatico
Peso 28 kg con fune

CO0D. 883500

Motore Honda 4 tempi

Cilindrata 479 cc

Potenza 1.47 kW/7000 rpm '
Fune consigliata poliestere @ 10 mm non inclusa
Velocita avvolgimento fune 25 mt/min

Traino diretto 400 kg
Peso:9.9 kg

* Miscela 2% con olio sintetico.

TW 610 ST TWH 500

t * Miscela 2% con olio sintetico.



LSE 5000 LSHE 7000

COO. 883290 COoD. 886010

Motoremonofase Motore monofase

Potenza 2200W Potenza 2300W

TeNsione 230V Tensione 230V

Lunghrzza dispacco 520 mm Lunghezza di pacco 520 mm
Diametro di spacco 250 mm Diametro di spacco 250 mm
Spinta 5 tonnellate Spinta 7 tonnellate

Pes0 50 kg Peso 59 kg

- .SUPPORTO
SPACCALEGNA

COD. 754820

hﬁ:EEEime;mli'""“5T7‘—-?4! it
TP _ 473¢

358¢

LSE 8000 LSE 11000

COD. 883310 COD. 883730

Motore monofase Motore monofase

Potenza 3000W S6 Potenza 3000W

Tensione 230V Tensione 230V

Lunghezza dispacco 550 mm Lunghezza di spacco 1040 mm
Diametro di spacco 300 mm Diametro di spacco 300 mm
Spinta 8 tonnellate Spinta 11 tonnellate

Peso 110 kg Peso 174 kg

listino listino

678¢ 1138¢
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Bosco ()
LSL 16000 LSL 22000

CoD. 884110

Motore Loncin 6.5 Hp
Lunghezza spacco 1100 mm
Diametro spacco 300 mm
Spinta 16 tonnellate

Peso 248.5 kg

listino
2489¢

2058¢

COD. 884120

Motore Loncin 10 Hp
Lunghezza spacco 1100 mm
Diametro spacco 350 mm
Spinta 22 tonnellate

Peso 299.5 kg

LS PTO 30000 SHR 1000

22

COD. 884350
Motore presa di forza cardano
Lunghezza spacco 1100 mm

Diametro spacco 400 mm
Spinta 30 tonnellate

Peso 346 kg

3120¢

SHR 1100

IN OMAGGIO
COD. 885200

Motore Loncin G420FD

Potenza 15 hP - 3600 rpm

Carburante Benzina

Avviamento Elettrico

Metodo di taglio: Tamburo (2 lame 233 mm)

Diametro rami 150 mm

Peso 255 kg

BIOTRITURATORE
COD. 884670

Motore Rato con recoil start
Cilindrata 212 cc

Sistema di taglio: diretto dal motore
Modalita di taglio: disco a ruota
Diametro disco di taglio: 290 mm
Numero di lame: 2
Lunghezza lame: 90 mm
Capacita triturazione: 3"
Capacita cesto: 60 L

Peso netto: 58 kg

listino
854¢

688<

BL22-300




SHL 1000 SHL 1200

IN OMAGGID : . IN OMAGGID _— PCS 23-08
COD. 884540 COoD. 884520

Motore Loncin V200F Motore Loncin G420F
Pc_atenza 6:5 hP - 3690 rpm Pc_>tenza 9'kW - 3609 rem

e At Hettreo 1798¢

Modalita di taglio Tamburo (2 lame 233 mm)
Diamentro di taglio rami 120 mm
Peso 200 kg

Modalita di taglio Tamburo (2 lame 233 mm)
Diamentro di taglio rami 100 mm
Peso 108 kg

SHL 1500 T 310-SHL 12_110

INOMAGGID Rhaaine N INOMAGGID —
CoD. 888390 CO0D. 884530
Avviamento Elettrico Avviamento Elettrico
Modalita di taglio Tamburo Modalita di taglio Tamburo
listino
4514¢
3798¢

Motore Loncin G420FD Motore Loncin G420F 1
2378¢
(2lame 233 mm) (2 lame 233 mm)

Potenza 15 hP - 3600 rpm Potenza 15 hP - 3600 rpm

Alimentazione Benzina Alimentazione Benzina :
Diamentro di taglio rami 150 mm Diam. di taglio rami 120 mm
Peso 255 kg Peso 200 kg
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IN OMAGGIO

COD. 884550

Motore Brushless

Potenza motore 1000W - 48v
Freno elettromagnetico
Batteria 48V 32Ah

Tempo di lavoro 8-10 ore
Tempo di ricarica 6-7 ore
Velocita avanzamento: Alta 0-5.0km/h, media 0-4.2km/h, bassa
0-3.3km/h

Velocita retromarcia 0-2.5km/h

Capacita di carico 500 kg

Tipologia cassone Dumper

Ribaltamento cassone Manuale con pistone
Peso 165 kg

WB 500 EH & &™
==

IN OMAGGID ) POTATORECS 22-06

COD. 884560

Motore Brushless

Potenza motore 1000W - 48v

Freno elettromagnetico

Batteria 48V 32Ah

Schermo Capacita Batteria + Velocita
Tempo di lavoro 8-10 ore

Tempo di ricarica 6-7 ore

Velocita Alta 0-5.0km/h, media 0-4.2km/h, bassa 0-3.3km/h
Retromarcia 0-2.5km/h

Capacita di carico 500 kg

Tipologia cassone Dumper+

Ribaltamento Elettroidraulico

Peso 180 kg

WB500EB @ =™ __

IN OMAGGIO

CO0D. 884570

Motore Brushless

Potenza motore 1000W - 48v

Freno elettromagnetico

Batteria 48V 32Ah

Schermo Capacita Batteria + Velocita
Tempo di lavoro 8-10 ore

Tempo di ricarica 6-7 ore

Velocita Alta 0-5.0km/h, media 0-4.2km/h, bassa 0-3.3km/h
Retromarcia 0-2.5km/h

Capacita di carico 500 kg

Tipologia cassone Agricolo

Ribaltamento cassone Manuale con pistone

Peso 180 kg

N
|24
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CARRIER 300

IN OMAGGID F2 SOFFIATORE BLV 281

coD.881910

Motare Loncin - 4 tempi

Cilindrata 196 cc

Potehza 6.5 Hp

Marce 3 in avanti - 1 indietro

Capacita di carico 300 kg

Dirmensioni cassone 910+1040 x 600+860
Altezza cassone 204 mm + sponde
Rib>altamento cassone manuale con pistone
Larghezza cingolo 180 mm con molle tendi cingolo
Pes0178 kg

Dotazione optional lame da neve

CARRIER 500

IN OMAGGID
COD. 883090

Motore Loncin

Cilindrata 196 cc

Potenza 6.5 Hp

Marce 3 in avanti - 1 indietro

Capacita di carico 500 kg

Dimensioni cassone 10251150 x 625+885
Altezza cassone 325 mm + sponde

Ribaltamento cassone manuale con pistone
Larghezza cingolo 180 mm con molle tendi cingolo
Peso 228 kg

CARRIERS500H
IN OMAGGIO SOFFIATORE BLV 281

Motore Loncin

Cilindrata 196 cc

Potenza 6.5 Hp

Marce 3 in avanti - 1 indietro

Capacita di carico 500 kg

Dimensioni cassone 1025+1155 x 625+885
Altezza cassone 325 mm + sponde

Ribaltamento cassone idraulico

Larghezza cingolo 180 mm con molle tendi cingolo
Peso 256.5 kg

CARRIER 500DH «- -
IN OMAGGID oo

Motore Loncin - 4 tempi
Cilindrata 196 cc

Potenza 6.5 Hp

Marce 3in avanti - 1 indietro
Capacita di carico 500 kg
Dimensioni cassone 950 x 680
Altezza cassone 465 mm
Ribaltamento cassone idraulico
Larghezza cingolo 180 mm con molle tendi cingolo
Peso 256 kg

listino
3477€

2718¢




AGRICOLTURA @

CARRIER 500 DSH

IN OMAGGIO L s ~ SOFFIATORE BLV 281

COD. 884190

Motore Loncin 196 cc

Potenza 6.5 Hp

Marce 6 in avanti - 2 indietro
Capacita di carico 500 kg
Dimensioni cassone 1950 x 680
Altezza cassone 465 mm
Ribaltamento cassone idraulico
Larghezza cingolo 180 mm
Peso 250 kg

listino
3636¢

2838¢

CARRIERS00DLH +«=5
IN OMAGGID 8 SOFFIATORE BLV 281

Motore Loncin 270 cc
Potenza 9 Hp
Trasmissione idrostatica
Capacita di carico 500 kg

Dimensioni cassone 1065 x 715 mm -
Altezza cassone 660 mm ral listino
Ribaltamento cassone idraulico . F381¢

Larghezza cingolo 180 mm

Sollevamento benna 80 kg - 5448{:

Peso 360 kg

CARRIER 350 B HSRiDA.
IN OMAGGIO s SOFFIATORE BLV 281

COD. 886830

Motore HONDA GP160

Marce 3 avanti + 1 indietro
Capacita di carico 300 kg
Lunghezza cassone 910-1040 mm
Larghezza cassone 600-860 mm
Profondita cassone 204 mm
Ribaltamento manuale con pistone
Peso 204 kg

CARRIER 550

IN OMAGGIO

COoD. 886300

Motore HONDA GP200

Marce 3 avanti + 1 indietro
Capacita di carico 500 kg
Lunghezza cassone 950 mm
Larghezza cassone 680 mm
Profondita cassone 465 mm
Ribaltamento manuale con pistone
Peso 255 kg

(2)



g3 UEBIRD

BC341L BC300L

col. a86100A

Metore Blue Bird 2 tempi* - 33 cc
Potenza 0.90 kW/7000 rpm

Ime Pugnatura singola

Di&ametro asta 28 mm

Dotizione inclusa: Testina tap & go,
cirtghione singolo

Pes06.4 kg™

* Miscela 2% con olio sintetico
** Peso senza miscela, organo di taglio e riparo

PRATO E CESPUGLI Q)

COD. 886960A/R0
; : listino
Maotore Blue Bird 2 tempi* - 27.4 cc
Paolenza 0.94 kW/8000 rpmy
Impugnatura singola
Diametro asta 26 mm
Dotazione inclusa: Testina tap & go,
cinghione singolo
Peso b.1 kg **

* Miscela 2% con olio sintetico
** Peso senza miscela, organo di taglio e riparo

BC 560 STL COMBI 341

COD. 885780A/R0O

Motore Blue Bird 2 tempi*
Cilindrata 53.2 cc

Potenza 2.4 kW/7500 rpm
Impugnatura singola

Diametro asta 28 mm

Dotazione inclusa: Testina tap &go,
cinghione singolo

Dotazione non inclusa: disco
Peso7.5kg*™

948¢

* Miscela 2% con olio sintetico
** Peso senza miscela, organo di taglio e riparo

BLV 281

COD. 8837407

Motore Ecologico Euro 5 a scoppio 2 tempi*
Cilindrata 27.2 cc .

Velocit3 emissione aria 45 It

Velocita emissione aria 252 km/h 15 8 €
Capacita triturazione 10:1
Capacita sacco diraccolta: 45L
Peso asp./soff. ** 5.7 /46 kg

* Miscela 2% con olio sintetico
** Peso senza miscela, organo di taglio e riparo

sorrarore | BBL 801

COD. 885020

Motore 2 tempi*-32.6 cc
Potenza 0.92 kW/7000 rpm
Impugnatura singola
Diametro asta 26

Peso 4.9 kg**

298¢

* Miscela 2% con olio sintetico
** Peso senza miscela, organo di taglio e riparo

COD. 884970
listino

288c

Motore Ecologico Euro 5 a scoppio 2 tempi*
Cilindrata 75.6 cc

Velocita emissione aria 331 km/h

Leva regolazione gas inclusa

Peso 11.6 kg **

* Miscela 2% con olio sintetico
** Peso senza miscela, organo di taglio e riparo
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HTE 600 / HTE 710 HT 261

CoD. 880110 COoD. 880120

Motore elettrico 600W 230V-50HZ  Motore elettrico 71.0W 230V - 50HZ
Lunghezza lame 51 cm Lunghezza lame 61 cm
Tipologia lame doppie barre Tipologia lame doppie barre
falcianti falcianti in acciaio SKi

Denti su due lati

Distanza denti 24 mm
Impugnatura regolabile su 5
posizioni a 180°

Peso 3.7 kg
listino

99¢

Denti su due lati

Distanza denti 24 mm
Impugnatura non regolabile
Peso 3.2 kg

59¢

COD. 88165107

Motore 1E34FN - 2 tempi* - 25.4 cc

Potenza 0.6 kW/7000 rpm

Lunghezzalame 61 cm

Tipologia lame doppie barre falcianti

Denti su due lati

Distanza denti 27 mm

Freno lama incluso

Impugnatura regolabile su 5 posizioni a 180°
Peso 6.3 kg *™*

£

188¢

HT 261-J60 HT 261-J75

COD. 883260A

Motore 1E34FN - 2 tempi* - 25.4 cc

Potenza 0.7 kW/7000 rpm

Lunghezza lame 60 cm

Tipologia lame doppie barre falcianti

Denti su due lati

Distanza denti 28 mm

Impugnatura regolabile su 5 posizioni a 180°
Peso 5.2 kg ™

listino

368¢

* Miscela 2% con olio sintetico
** Peso senza miscela

COoD. 885750A

Motore 2 tempi* - 25.4 cc

Potenza 0.7 kW/7000 rpom
Lunghezza lame 75 cm

Tipologia lame doppie barre falcianti
Denti su due lati

Distanza denti 28 mm

Impugnatura regolabile su 5 posizioni fino a 180°
Peso 5.4 kg™

* Miscela 2% con olio sintetico
** Peso senza miscela



c30. 880450

Motare Elettrico 2500W
Ternsione 230V - 50Hz
Madalits di taglic a tamburo
Dizametro di taglio rami 4 cm
Cessto diraccolta incluso
Inversione moto incluso
Regolazione lama di taglio inclusa
Peso40kg

listino

298«

COD. 889620

Motore a scoppio 2 tempi*
Potenza 2.4 kW

Clindrata 65.1 cc

Capacita serbatoio prodotto 16 It
Gittata 18 m

Velocita scarico Spray 3.5 kg
Velocita scarico Polveri 6 kg
Peso 12.7 kg*

listino
403¢

328¢

£ nluemra

BB231 i« WP 341

COD. 885710

Motore Loncin, monocilindrico, raffreddato ad aria a 2 tempi
Cilindrata 23 cc

Potenza 0.6 kW/7000 rpm

Tipologia carburatore a membrana
Trasmissione frizione centrifuga
Diametro di perforazione @2 - @13 mm
Profondita di perforazione 140 mm
Peso*4.1kg

COD. 878640

Motore Koshin K 180 - 4 tempi
Cilindrata 179 cc

Potenza 3.1 kW (4.2 CV) 3600 rpm
Alimentazione benzina
Diametro attacchi 2"
Prevalenza max 25 m
Portata max 620 I/min
Profopndita pescaggio 8 m
Peso* 24.2 kg

listino
403¢

344:
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* Peso senza benzina e olio

COD. 889260

Motore Kendo IE36FN - 2 tempi
Cilindrata 32.6 cc

Potenza 0.9 kW (1.2 CV) 8000 rpm
Alimentazione miscela 2% olio sintetico
Diametro attacchi 1”
Prevalenza max 30 m
Portata max 100 I/min
Prof. max pescaggio 8 m
Peso* 8 kg

* Peso senza benzina e olio

COD. 878650

Motore Koshin K 180 - 4 tempi
Cilindrata 179 cc

Potenza 3.1 kW (4.2 CV) 3600 rpm
Alimentazione benzina
Diametro attacchi 3”
Prevalenza max 25 m
Portata max 1050 |/min
Profondita pescaggio 8 m
Peso* 277 kg

listino
464¢€

392¢

* Peso senza benzina e olio

o
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COD. 888010/R0O

Motore Blue Bird 2 tempi*
Cilindrata 53.2 cc

Potenza 2.4 kW/7500 rpm
Diametro di perforazione @ 250 mm
Profondita di perforazione 1.6 mt
Trivella non inclusa

Peso** 10.7 kg

listino

TRIVELLE
A SPIRALE

C0D. 720350
Modello 200 x 800
@ mm 200

COD. coD. 883490

Motore Blue Bird 2 tem pj*
Cilindrata 42.7 cc

Potenza 1.25 kW/6500 pm
Diametro di perforazione @ 250 mm
Protondita di pertorazione .2 mt
Trivella non inclusa

Peso™ 10.7 kg

listino

659¢
579¢

* Miscela 2% con olio sintetico
** Peso senza miscela e trivella

COD. 888430

Motore 1E4A0FN
Cilindrata 43 cc

. Potenza 1.25 kW 6500 rpm
Diametro di perforazione: 200 mm
Trivella non inclusa
Peso™ 9.8 kg

288¢

* Miscela 295 con olio sintetico
** Peso senza miscela e trivella

T170 HO'

COoD. 882650

Motore Honda GCV 170 4 tempi
Cilindrata 166 cc

Potenza 3.6 kW (4.8 Hp) 3600 rpm
Diametro di perforazione @ 400 mm
Profondita di perforazione 2.0 mt
Dotazione inclusa: marcia inversa
Peso** 27 kg

1548

* Letrivelle T 170 HO devono essere
utilizzate da 2 o piu persone

** Peso senza miscela e trivella

328¢

* Miscela 2% con olio sintetico
** Paso senza miscela e trivella

ACCESSORI MOTOTRIVELLE

TRIVELLE A SPIRALE

PER NEA 521-ESS

Modello @ mm

80X800 80 COD.755160 m
100X800 100 C00.755170 -
150X800 150 C0D.755180 -
200X800 200 C0D.755140 -

TR WAVE

CDD. 887570

Motore ST POWER 2 tempi* - 57.9 cc
Potenza 2.8 kW/7500 rpm

Punta in acciaio temperato 77x77x900 mm
Profondita di perforazione 0.9 mt

Trivella inclusa

Peso* 18 kg

P <

838¢

PUNTA PER
TR WAVE 77X77

€0D.727030R

listino

1398¢

* Miscela 2% con olio sintetico
** Peso senza miscela e trivella




GIACCA FORESTALE 4 WAY
STRETCH

Giacca forestale adatta per offrire protezione e
funzionalita. Realizzata con materiali resistenti
e impermeabili, come nylon rinforzato con una
finitura in Teflon, che conferisce elasticita

NATURALLY |5+ ..

Taglia S-XXL

PRO-TECHT

109¢

PANTALONE GARDEN

Il pantalone garden offre flessibilita
grazie al tessuto in poliestere
elasticizzato a 4 vie. Protezione

PANTALONE ANTITAGLIO

Pantalone antitaglio classe 1
appositamente progettati per offrire
sicurezza e prestazioni con elevata

garantita con tessuto 600D vestibilit3 e una maggiore resistenza
e feltro al ginocchio e parte all'usura.
inferiore anteriore.

COD. 755030 COD. 755020
Taglia S-XXL Taglia S-XXL
OCCHIALI

PROTETTIVI &f\

GUANTI
PROTETTIVI
ELMETTO BRI
C0D. 756050

ACCESSORI

OLID ALTE CATENE TESTINA TESTINA

PRESTAZIONI BUMP-N-WORK130 | FLASH WORK

FLACONE DA 1L CSP270T CSP280T PASSO 10¥1 F SX PASSO 10X1,25 F SX

CaD. 210080 C0D. 733360 COD. 733470

R AR

8.50¢c 8 50
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BLUEBIRD

INDUSTRIES

(e are Q&w @'mé

| prezzi riportati sono comprensivi di IVA e sono validi dal 12 ottobre
2026 al 17 gennaio 2027 presso i rivenditori Blue Bird aderenti. | prezzi
possono subire variazioni in seguito ad oscillazioni della valuta o a causa
di specifiche normative fiscali. La ditta Blue Bird si riserva il diritto di
modificare senza alcun preavviso il design, le specifiche tecniche e
lequipaggiamento dei propri prodotti. Le immagini sono puramente
rappresentative. Ci scusiamo per eventuali errori di stampa

NATURALLY TOGETHER.




